
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S p e c i f i c a t i o n  

Network Surveillance Solutions 

http://www.a-soni.com      E-mail: marketing@a-soni.com 

Hardware & System 

感知元件 2 百萬 CMOS 感光元件 

鏡頭 3.6mm, F1.2 

最低照度 彩色: 0.01 lux (AGC ON) 

黑白: 0 lux (AGC ON) 

快門速度 1/25(1/30)秒~1/50,000 秒 

日/夜模式 內建機械式紅外線濾片 (ICR) 

紅外線距離 20 米 

影像輸出 1 類比影像輸出 (BNC 接頭) 

解析度 1080p@25fps, 1080p@30fps 

訊號系統 PAL/ NTSC 

信噪比 >62db 

可調角度 水平 0°~360° 

垂直 0°~180° 

旋轉 0°~360° 

電源供應方式 使用電源變壓器: DC 12V, 4W 

尺寸 φ70mm x 154.5mm (2.76" × 6.08") 

重量 400g 

工作溫度 -40°C ~ +60°C 

外殼 金屬 

防水等級 IP66 

 

* Specifications are subject to change without 

 

規 格  

2 百萬像素_aHD _高清類比攝影機 

 

 2 百萬像素 CMOS 感光元件   
 支援 TVI/ AHD/ CVI/ CVBS 四種影像模式  
 支援 1920x1080 解析度  
 日夜模式自動切換 
 內建 ICR 及 20 米紅外線 LED 燈 
 內藏線設計 
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